CZARNE CIASTECZKA

SCENA:

12 mikrofonów, 3 d-boxy, 4-5 monitorów odsłuchowych (dla perkusisty preferowany Drum Fill), z mikrofonu trębacza sygnał do multiefektu na scenie

· mixer min. 24 kanały

· 3x aux post (efekt)

· minimalnie dwa niezależne tory odsłuchowe/2x aux

· korektor graficzny 2x31 band – front

· 2x korektor graficzny – odsłuchy

· kompresory (Beringer bądź lepsze) – 5 szt.

· bramki – 5 szt.

· 2x efekty dźwiękowe typu delay bądź reverb lub multiefekty posiadające takie funkcje (stereo)

· konsoleta powinna być usytuowana centralnie względem systemu nagłośnieniowego

· odtwarzacz CD

System nagłośnieniowy powinien być profesjonalny, zdolny do spełnienia warunków koncertu rockowego o odpowiedniej mocy:

· sala na 100 osób ok. 1,5 kW na stronę

· sala na 200 osób ok. 3 kW na stronę

· sala na 300 osób ok. 4,5 kW na stronę

· itd.

INPUT LIST

1. kick (stopa)


mic


gate

2. snare (werbel)


mic


compr.

3. hihat



mic

4. tom 1



mic


gate

5. tom 2



mic


gate

6. floor



mic


gate

7. timbales



mic


gate

8. over head L


mic

9. over head P


mic

10. bass



line lub d-box

compr.

11. trumpet L



d-box


compr.

12. trumbet P



d-box


compr.

13. voc




mic


compr.

14. voc




mic

19. multiefekt 1 L

20. multiefekt 1 P

21. multiefekt 2 L

22. multiefekt 2 P

23. CD L

24. CD P









PLAN SCENY – CZARNE CIASTECZKA
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